
Slagboremaskine
LXT®

DHP484RM3J
18V • 54Nm • 0-2000min-1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. borediameter i træ 38 mm
Max. borediameter i beton 13 mm
Max. borediameter i stål 13 mm
Borepatron kapacitet 1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau 99 dB(A)
Lydtrykniveau 88 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibration, slagboring 8,0 m/s²
Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH) 182 x 79 x 261 mm
Vibrationsniveau 2,5 m/s²

DB 1892592

Link til produkter - www.makita.dk

Bruger fordele

• Med kulløs motor, for længere driftstid
• Batteriindikator og LED lys.
• Med overbelastningsbeskyttelse
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RELATEREDE PRODUKTER (Vejledende pris inkl. Moms)

STANDARD TILBEHØR

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2

STANDARD BATTERI/LADER

195584-2
Oplader LXT®

197267-0
AKKU BL1840B 4,0AH

EKSTRA TILBEHØR

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2

ANDET
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