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M18 CHX-0 | M18 FUEL™ SDS-plus kombihammer med FIXTEC

Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for op til 2x længere
motorlevetid og 25% mere kraft.

REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer
værktøjets ydeevne under belastning.

REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med
elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets
levetid.

Kraftfuld slagmekanisme der leverer 2,5 J slagenergi og har et lavt
vibrationsniveau på 8,9 m/s².

Kompakt ergonomisk design for øget komfort.

Fuldisoleret metalgearkasse og præcis placering af gear for øget levetid.

4 forskellige trin: Hammerboring, mejsling, boring uden slag samt
variolås for maksimal alsidighed.

M18 CHX-0
Antal batterier 0
Batteritype Li-ion
Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Kapacitet (Ah) ─
Lader medfølger ─
Leveres i −
Lydeffektniveau (dB(A)) 101.7
Lydtryksniveau (dB(A)) 90.7
Maks. borekapacitet i beton (mm) 26
Maks. borekapacitet i stål (mm) 13
Maks. borekapacitet i træ (mm) 30
Maks. slagtal (slag/min) 0 - 4900
Omdr. ubelastet (omdr./min) 0 - 1400
Optimised drilling capacity in
concrete [mm] ø 6 - 20

Slagenergi (EPTA) (J) 2.5
Spænding (V) 18

Standardudstyr
Støttegreb med dybdeanslag,
smærrelse, 13 mm FIXTEC
metalborepatron

Vægt inkl. batteri (kg) ─
Vibrationsniveau ved boring i beton:
Fejlmarginal (m/s²) 1.5

Vibrationsniveau ved boring (m/s²) 8.9
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²) 9.5
Vibrationsniveau ved mejsling:
Fejlmarginal (m/s ²) 1.5


