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M18 FID2-0X | M18 FUEL™ 1/4 Hex
slagskruemaskine

Højere kraftudnyttelse under belastning - imponerende moment på hele
226 Nm.

Højere hastighed - op til 3600 omdr./min og 4300 slag/min.

Ekstremt kompakt design - total længde på kun 117mm giver let adgang
ved trang plads.

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at skifte
mellem 3 forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal alsidighed.

Trin 1 for præcisionsarbejde.

Trin 2 hjælper til at forhindre skade på skruer, bolte og materiel.

Trin 3 giver maksimal ydelse til de hårdeste opgaver.

M18 FID2-0X
Antal batterier 0
Batteritype Li-ion
Fejlmagin på målt lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Kapacitet (Ah) ─
Lader medfølger ─
Leveres i HD Box
Lydtryksniveau (dB(A)) 96.75
Maks. boltdiameter M16
Maks. drejningsmoment (Nm) 119/176/226/0-226
Maksimalt tilspændingsmoment
(Nm) 226

Målt lydeffektniveau (dB(A)) 107.75
Omdr. ubelastet (omdr./min) 1900/2800/3600/0-3600
Slagtal (slag/min) 1200/3400/4300/0-4300
Spænding (V) 18
Standardudstyr Bælteklips og bitholder
Vægt inkl. batteri (kg) ─
Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool [m|s²]

18.63

Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool uncertainty [m|s²]

1.5


