Skrueautomat LXT®
DFR550Z

18V ¢ 25 -55 mm ¢ 4 000 min-1

Hurtig skruning med automatisk fodesystem

Akku skrueautomat til bandede skruer med en
hastighed pa 4.000 o/min-1 og et robust, automatisk
fedesystem i aluminium til 25-55 mm-skruer. Korrekt
justering af dybde og skruefering sikrer ngjagtighed
og forhindrer skaev iskruning. Leveres uden batteri

og lader.

Il TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT
Overbelastningsbeskyttelse
Omdrejninger

Bit leengde
Gipsskrue kapacitet
Skrueleengde
Lydtrykniveau
Stojusikkerhed
Vibrationsniveau
Vibrationsusikkerhed
Veegt /malt EPTA
Dimensioner (LxBxH)

B EAN 0088381669467

Link til produkter - www.makita.dk

N
N4
4000 min-?

157 mm

4,0 mm

25 -55 mm

78 dB(A)

3 dB(A)

<2,5m/s?

1,5 m/s?
2,1-3,1kg

424 x 80 x 238 mm

Il bB 1679852

EXT [15v]

B Brugerfordele

Stovtaet konstruktion
Med overbelastningsbeskyttelse
Lydlgs kobling

Ergonomisk designet handtag med bladt gummibelagt
greb

Ultra kompakt udformning
Praktisk placeret frem/tilbage knap
Overbelastningsbeskyttelse af batteri
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Generel

. Medleveret tilbehor

195184-8 P-67795
SKRUEFORSATS 5MM-157 PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)

B Ekstra tilbehor (tilkobes)

194500-1 195184-8
FORLAENGERGREB SKRUEFORSATS 5MM-157
P-67795

PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)

Il ANDET
Betjeningsvejledning n

Reservedelstegning n
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DFR550.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DFR550.pdf

