
BAJONETSAV 1.010W
CR13V2

Varenr.: 68102617 / EAN-nr.: 4966376282357

EGENSKABER

• Meget høj savkapacitet
• Nemt, hurtigt og værktøjsfrit klingeskift
• Universalt klingefæste (T-skaft)
• Gummibeklædt maskinkrop
• Trinløs variabel hastighedsregulering
• Stor let tilgængelig afbryder
• Let og kompakt
• Savklingen kan monteres med tænderne opad eller nedad
• Justerbart land

LEVERES MED

Bajonetsavklinge, nøgle og kuffert

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt 1.010W
Kapacitet i træ/stål 300/19 mm
Kapacitet i stålrør 130 mm
Slagtal ubelastet 0 - 2.800 /min
Slaglængde 29 mm
Pendulfunktion Nej
Hurtigfæste af klinge Ja
Vendbar klinge Ja (180°)
Vibrationsniveau m/s² (3D) 21,1
Lydtryksniveau dB (A) 91,0
Lydeffekt dB (A) 102,0
Dimension (L x H) 435 x 165 mm
Vægt 3,2 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Skæring af forskellige typer materialer som træ, stål, aluminium og plast etc.
• Skæring af stålrør og profiler
• Diverse grovarbejder som udskæring af døre og vinduer etc.
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