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K 950 S | 10 kg bore- og nedbrydningshammer
20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning.

Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel.

6 meter kabel.

1700 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste
opgaver.

DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til
materialet.

3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget
komfort.

Fuldisoleret metalgearkasse for præcis placering af gearene og øget
levetid.

K 950 S
Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Leveres i Transportkuffert
Lydeffektniveau (dB(A)) 11
Lydtryksniveau (dB(A)) 100
Maks. borekapacitet med
borekrone (mm) 150

Maks. borekapacitet med spiralbor
(mm) 50

Maks. borekapacitet med tunnelbor
(mm) 80

Omdr. med blød hammerfunktion
(fuldt belastet) (o/min) 125 - 250

Omdr. ubelastet (omdr./min) 125 - 250
Optaget effekt (W) 1700
Slagenergi (EPTA) (J) 20
Slagtal, fuldt belastet (slag/min) 975 - 1950

Standardudstyr Ekstra frontgreb (spadegreb), lige
støttegreb, støvskærm, fedt

Vægt (kg) 11.8
Vibrationsniveau ved boring i beton
(m/s²) 11

Vibrationsniveau ved boring i beton:
Fejlmarginal (m/s²) 2

Vibrationsniveau ved boring (m/s²) 12.5
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²) 11
Vibrationsniveau ved mejsling:
Fejlmarginal (m/s ²) 2


