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LYNGSØE RAINWEAR  STØRRELSESGUIDE

  A B C 

 Lyngsøe str.  Højde B ryst  Talje

 XS 166-168 84-88 72-76
 S 170-172 92-96 80-84
 M 174-176 100-104 88-92
 L 178-180 108-112 96-100
 XL 182-184 116-120 104-108
 XXL 186-188 124-128 112-116
 XXXL 190-192 132-136 120-124
 4XL 194-196 140-144 128-132

Vaskeanvisning

MICROFLEX : 170 g/m 2  – 240 g/m 2 polyurethane ( Pu)
MI CROFLEX sikrer personlig comfort og beskyttelse mod sne, vind og regn.

MI CROFLEX er 100% vandtæt og åndbart. Opbygget kondens ledes hurtigt væk igennem produktets specialt-vævede bagside.

MI CROFLEX er nærmest lydløs under anvendelse, og den indbyggede fleksibilitet muliggør uhæmmet mobilitet for brugeren.

MI CROFLEX er blødt, men stærkt. Den høje styrke og egenskaberne giver god anvendelighed ved selv lave temperaturer.

MI CROFLEX er olieafvisende, og imprægneret med en stærk deodorant for at modvirke uønskede kropsdufte eller fugtdannelser 
 i produktet.

MI CROFLEX vejer næstet ingenting, og fylder kun meget lidt, da det kan pakkes kompakt i baggagen.

MI CROFLEX bibeholder sine egenskaber ved gentagne vaske.

MICROTEX : FOX polyester vævet ydre lag, 
med hydrophilic polyurethane belagt inderside
Dette funktionelle produkt er vindtæt og kraftigt vandafvisende, og tillader således ikke at fugt, 
regndråber og vind trænger igennem materialet. 
Dette resulterer i øget komfort, da kroppen holdes både tør og varm.

3M™ SCOTCHLITE™ RE FLECTIVE MATERIAL  er at betragte som det førende refleks-materiale 
med henblik på synliggørelse af arbejdere/personale. Scotchlite-materialet giver brugere af 
sikkerheds-beklædning ro i sindet ved anvendelse. De ved at selv situationer med kun lidt lys, 

eller forhold om natten ikke hæmmer e�ekten. Kvalitet og fornyelse gør 3M™ til et yderst troværdigt produkt.

Åndbar Vindtæt Vandtæt

EN 342
– BESKYTTER MOD 
KULDE

EN 343
– BESKYTTER MOD 
DÅRLIGT VEJR

EN 13034
– BESKYTTER MOD 
KEMIKALIE R

EN 471
– GIVE R HØJ SYNLIGHED I  
BÅDE DAGSLYS OG MØRKE
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