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PCE 3/K | 3 kg SDS-plus mejselhammer
Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J.

720 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en
suveræn ydeevne ved boring.

Elektronisk variabel hastighedskontrol via afbryder.

Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal stabilitet.

Let ergonomisk støttegreb, der kan indstilles præcis så det passer til den
aktuelle opgave og arbejdsstilling.

Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for mindre belastning ved
anvendelse.

Låseknap for mere komfortabel, vedvarende brug.

PCE 3/K
Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Leveres i Transportkuffert
Lydeffektniveau (dB(A)) 98
Lydtryksniveau (dB(A)) 87
Optaget effekt (W) 720
Slagenergi (EPTA) (J) 3.6
Slagtal, fuldt belastet (slag/min) 0 - 3650
Standardudstyr Støttegreb
Vægt (kg) 3.7
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s²) 11
Vibrationsniveau ved mejsling:
Fejlmarginal (m/s ²) 1.5


