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ROS 150 E-2 | 150 mm excentersliber
Excentersliber med uovertrufne slibeegenskaber takket være de skiftevis
roterende og vibrerende bevægelser.

Reduktionsgear gør, at den kraftige 440 W motor anvendes mest
effektivt.

Dobbelt excenterbevægelse 6,4 / 3,2 mm for optimal fleksibilitet.

Variabel hastighedsindstilling (4000-10000 o/min) - især egnet til arbejde
med varmefølsomme materialer.

Hurtigt og nemt skift af selvhæftende slibepapir.

Aftagelig støvpose og kan også anvendes med standard 26 mm
støvsugerslange.

Forseglet afbryder.

ROS 150 E-2
Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Leveres i −
Lydeffektniveau (dB(A)) 94.5
Lydtryksniveau (dB(A)) 83.5
Omdr. ubelastet (omdr./min) 4000 - 10,000
Optaget effekt (W) 440
Slibeplade størrelse (mm) 150
Standardudstyr Støvpose, slibebund 4 m kabel
Svingningsdiameter (mm) 6.4 / 3.2
Vægt (kg) 2.8
Vibrationsniveau - fejlmarginal
(m/s²) 1.5

Vibrationsniveau (m/s²) 6.1


