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Anvendelse

Ramme, kappe, undergulve og dæk. Andre 
anvendelser omfatter kasse- og kasseindretning, 
palletfremstilling, møbelrammekonstruktion og hegn.

Produktfordele

Selekterbar udløser aktivering•	
Savtand sikkerhed, der graver ind for præcision •	
tosømning
Kort 34° magasin for bedre synsvidde og •	
overlegen manøvredygtighed
Pålideligt indre design med fuldrunde driver•	
Justerbar udblæsning uden brug af værktøj•	
God balance og kraftfuld•	
Værktøjsfri justerbar dybde•	
Blødt komforthåndtag reducerer træthed•	

Beskrivelse Art. Nr. EAN code

FramePro651, CH rammesømpistol 2G2111N 0741474125195

Tekniske specifikationer

Dimensioner (LxBxH) 384x106x362 mm
Netto vægt 3,81 kg
Skud metode Dobbelt
Luftindtag 3/8” female NPT
Driftstryk 4,8 - 8,3 BAR
Luftforbrug (ved 60 skud 
per minut)

311,5 l/m

Driftstemperaturområde -18 - 49 ºC
Lydtryk (Lpa) 97 dB
Lydeffektniveau (Lwa) 101 dB
Vibrationsniveau 3,67 m/s²
Magasin kapacitet 70 stykker
Kollision type 1 Papirbetrukket
Kollisionsvinkel 34 º

Befæstigelse, Specifikationer
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Klippet hoved rammesømpistol
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