
M12 BI-0
M12™ KOMPAKT LUFTPUMPE

Slangelængde (mm) 660

Maks. tryk (bar / PSI) 8.27 / 120

Lufttilstrømning (l/min) 24.9

Arbejdsradius 10 min tændt kræver 10 min
pause

Målepræcision [%] ±3

Inkluderet
Leveres uden batterier,
Leveres uden lader, Leveres
uden kuffert eller taske

Varenummer 4933464124

www.milwaukeetool.dk

Letvægts design for hurtig og let pumpning af dæk på biler,
mindre varevogne og lignende

Højeffektiv motor og pumpe

Anti-vibration - gummifødder så der ingen vibrationer er under
pumpning

Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået

Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau

Opbevaring til mundstykke og slange - opbevar 66mm slange
og tilbehør, med Schrader-ventil i messing

REDLITHIUM™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med
elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over
batteriets levetid (batteri sælges separat)

Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M12™
batterier

Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, Prestaventil &
Schrader-ventil


