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M12 FID-0 | M12 FUEL™ kompakt 1/4 Hex slagskruemaskine

POWERSTATE™ kulfri motor giver højere hastighed i en mere kompakt
størrelse på kun 130 mm.

REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre
ydelsen under hård belastning.

4-trins DRIVE CONTROL-funktion gør at brugeren kan justere hastighed
og moment efter arbejdsopgaven.

REDLITHIUM™-ION batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med
elektronik uden hukommelseseffekt og længere driftstid over batteriets
levetid.

Individuel battericelle-overvågning optimerer driftstid og batterilevetid.

1/4″ Hex-fæste.

Strømindikator og LED-lys.

M12 FID-0
Antal batterier 0
Batteritype Li-ion
Fejlmagin på målt lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3
Kapacitet (Ah) Leveres uden batterier
Lader medfølger ─
Leveres i Leveres uden kuffert eller taske
Lydtryksniveau (dB(A)) 88.1
Maks. boltdiameter M14
Maks. drejningsmoment (Nm) 147
Målt lydeffektniveau (dB(A)) 99.1
Omdr. ubelastet (omdr./min) 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Slagtal (slag/min) 0 - 4000
Spænding (V) 12
Vægt inkl. batteri (kg)  -
Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool [m|s²]

12.2

Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool uncertainty [m|s²]

1.5


