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9925-34
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STORRELSE ART.NR.
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9925-46
9925-47

EAN-NR.

6408487513596
6408487513602

Produktegenskaberne forbliver kun uzendrede, nér der anvendes indlaegssdler

anbefalet af producenten. Alle veerdier for det specificerede produkt er angivet uden
tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at
andre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.
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JALAS® 9925 EXALTER
EN IS0 20345:2011, S1, P, SRC, HRO

FORKLARING
Ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel,
meget luftig, ekstra god steddaempning

SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, sko
S@OMV/RNSMATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)
PASFORM Normal

STORRELSER (EU) 34-47

KOLLEKTION Exalter

PLATFORM Performance

MATERIALE PA OVERDEL Mikrofiber, Tekstil
TYKKELSE PA OVERDELSMATERIALE 1,5-1,7
TAHZATTEMATERIALE Aluminum
FORINGSMATERIALE Polyester

SALMATERIALE PU-mellemsal, plastikstabilisator,
gummiydersal

INDERSAL FX3 Supreme

INDERSALMATERIALE Tekstil, bled EV.A, hard EV.A,
elektrisk ledende polyestertrad, neo foam, dobbelte
stedabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING BOA® Fit System
FARVE Sort, Grgn

www.ejendals.com
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Tavaern i aluminium ESD
ESD

Semvarn i plasmabehandlet

tekstil (PTC) DGUV112-191

Varmebestandig ydersal ‘E'!‘i".'ﬂj ONORM Z 1259

Oliebestandig ydersal

Ergothan steddampningssystem

Stabilizator

Antistatiske egenskaber

S0P DD

Produktegenskaberne forbliver kun uzendrede, nér der anvendes indlaegssdler
anbefalet af producenten. Alle veerdier for det specificerede produkt er angivet uden
tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at
andre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.
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JALAS® 9925 EXALTER

EKSTRA FUNKTIONER

Ventilationsnet, varmebestandig ydersal, oliebestandig
ydersal, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant,
ventilerende indersal, bOA® Fit System, hurtig snerelukning,
stabilizator, ergonomisk formet, bled, specialdesignede
detaljer, dobbelte steddempningszoner, opfylder kravene i
IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR
Taskader, sempenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMARE ANVENDELSESOMRADER
Udenders, indendere, milijeer med risiko for ydersal
penetration, terre miljger, rene miljeer, varme miljoer

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com
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JALAS® 9925 EXALTER

OPFYLDELSE AF KRAV
ENISO 20345:2011

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

SB: Fodtej med tabeskyttelse, testet med en pavirkning pa
200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig
ydersal)

S1:Fodtgj i l=der og andre materialer, ekskl. fodteji 100
% gummi og fodtaj i 100 % polymert materiale + lukket
haelomrade +SB + A +E

S1P:S1+P

P: Gennemtrangningssikker ydersal

HRO: Varmebestandig ydersal, blandingstestet ved 300 °C
A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRA: Skridsikkerhed pa keramisk flisegulv med
natriumlaurylsulfat-oplesning

SRB: Skridsikkerhed pa stalgulv med glycerol
SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk
€ udladning (ESD) under 35 megaohm

‘)

Tavarn i aluminium ESD

Semvarn i plasmabehandlet

tekstil (PTC) DGUV 112-191

Varmebestandig ydersal ONORM Z 1259

Oliebestandig ydersal

Ergothan stedd@mpningssystem

Stabilizator

S0P

Antistatiske egenskaber
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Produktegenskaberne forbliver kun uzendrede, nér der anvendes indlaegssdler
anbefalet af producenten. Alle veerdier for det specificerede produkt er angivet uden Phone +46 (0) 247360 00
tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at Fax+46(0) 24736010
aendre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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