
MXF COS350-0
MX FUEL™ 350 MM KAPSAV

Omdr. ubelastet (omdr./min) 5370

Klingediameter (mm) 350

Huldiameter (mm) 20/ 25.4

Maks. skæredybde (mm) 125

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 16.7 (MXF XC406)

Inkluderet
Leveres uden batterier,
Leveres uden lader, Leveres
uden kuffert eller taske

Varenummer 4933478984

www.milwaukeetool.dk

Verdens første batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære
armeret beton med en skærekapacitet på hele 350 mm

Hurtigere snit fra start til slut: Start med 3 sek tryk på knap.
Ingen blanding af benzin/olie og ingen benzinmotor-
vedligeholdelse

Ingen hovedpine fra benzindampe: Kan bruges indendørs

Ydelse der kan måle sig med benzindrevne save med op til
5370 omdr./min og skæredybde på 125 mm

Velbalanceret kapsav der larmer mindre og med mindre
vibrationer end en tilsvarende benzindrevet sav

Beskyttelsesskærm kan justeres uden værktøj/nøgle og til
vådskæring er saven kompatibel med M18™ SWITCH TANK™
vandsprøjte

Tilgængelig separat: Transportvogn MXF COSC der også kan
anvendes for mere stabilitet under skæring

MX FUEL™ systemets batteridrevne ydelse når nye højder ved
at bruge FUEL™ teknologiens styrker. Med fokus på
benzindrevet, batteridrevet og pneumatisk ydelse præsterer
disse værktøjer uden risici forbundet med udledning, støj,
vibration, fald og frustrationerne ved kompleks vedligeholdelse

ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis
cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring
for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret
låsefunktion

Leveres med DUH 350 mm diamantklinge (4932471985) og
taske til batterier og lader


