SLAGNYGLE 36V 3/4

WR36DA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri / lader
Batterifeeste
Verktojsfaste
Kapacitet standardbolt
Kapacitet specialbolt
Hastighed ubelastet
Slagtal ubelastet

Max moment
Vibrationsniveau m/s2 (3D)
Lydtryksniveau dB (A)
Lydeffekt dB (A)
Dimension (L x H)
Vgt incl. batteri
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BSL36A18 / UC18YSL3
Slide

3/4” firkant

M12 - M30

M10 - M24

0-1.500 /min
0-2.900 /min

400/600/800/1.100 Nm

15,4

103

114

221 x?mm
3,7kg

www.hikoki-powertools.se

Varenr.: 68010546 / EAN-nr.: 4966376323623
EGENSKABER

© 3/4” firkant veerktejsholder

 Kulfri motor

o |P-56 (beskyttelse mod pavirkning fra stev og fugt)

o Meget kompakt (221 mm) og velbalanceret

e Fire indstillingstrin

o Steerk med max moment pa 1.100 Nm

[ gsningsmoment 1.800 Nm

® Frgonomisk gummibelagt greb

© Ingen vridbelastning pa hand eller underarm ved fastkarsel
o Qverbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
® |ntegreret LED-lys

e Batteriindikator i fire trin, som viser resterende stram

o Pdmonteret baltekrog og handledsrem

2 stk. 2,5Ah Multivolt batterier, luftkalet lynlader og stabelkasse (HSC3)

ANVENDELSESOMRADE

® |- og udskruning af bolte og matrikker i forskellige materialer
 Service og vedligehold af maskiner og biler

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Det unikke ved MULTI VOLT batteriet er, at man nu far 36V i samme kompakte
starrelse som 18V batteriet, takket vaere ny og revolutionerende celleteknologi. Det
betyder i praksis, at du far meget kraftige maskiner, som ikke vejer mere, og som
dermed sikrer god ergonomi.

36V batterisystemet udfordrer de elektriske maskiner, og du kan nu se frem til en
ledningsfri hverdag.

Hvis du allerede har 18V slide batterimaskiner, kan du fint beholde disse, da det nye
MULTI VOLT-system er kompatibelt med 18V.
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