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50W LED

IP54

 220-240 V~ 50/60 Hz

Ikke-udskiftelige 50W LED 

Beskytter mod støv og mod lavtryks vandstråler 
fra alle retninger.
Begrænset indtrængen tilladt.

Produktdatablad

Tekniske data
Forsyningsspænding:

Lyskilde:

Overensstemmelse med alle relevante 
EF-direktivets krav.

Klasse I produkt, skal forbindes til jord.

Elektrisk affald bør ikke smides ud sammen 
med husholdningsaffald. Genbrug, hvor der
findes faciliteter. Spørg din kommune eller 
lokale butik til genbrug rådgivning.

Lyskilden i dette armatur må 
kun udskiftes af fabrikanten eller hans 
serviceværksted eller en tilsvarende 
kvalificeret person.

Gem denne brugsanvisning til senere brug.

Produceret i Kina for Roliba A/S Danmark
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Af sikkerhedshensyn, venligst læs denne vejledning inden installation og gem til
senere brug. 
Fastgør altid kabler og forlængerledninger efter montage. 
Beskadiges eksterne kabler og ledninger til produktet, skal de udskiftes af autoriseret 
elektriker. 
Inden installation, venligst kontroller at alle dele er med.
Fjern al emballage, wrap osv. fra produktet. 
Beslut dig for den rette placering af produktet. 
IP54 produkt: Beskyttet mod støv og vandsprøjt  fra alle retninger. 
Produktet er stænktæt. 
Anvend og overhold altid denne installationsvejledning. 
Der må ikke tilføjes eller påsættes genstande på produktet. 
Hvis produktet ikke lyser efter installation:
 Tjek strømforbindelsen
 Tjek alle tilslutninger
Advarsel: Undlad at se direkte på LED lyskilden.

Billeder er kun til illustration. Originalen kan afvige fra billedet. 

Sikkerhed

Rengøring og pleje

Afbryd altid produktet fra lysnettet i mindst 10 min. til det er afkølet, inden enhver 
vedligeholdelse, justering eller rengøring. 
Lampen kan rengøres med en ren og tør klud. Nedsænk aldrig produktet i vand.

Læs inden produktet tages i brug. Installationsvejledning.

Leverede dele

    


