
Luftpumpe LXT®

DMP181Z
18V • 11,1 bar • 161 psi
Akku luftpumpe til pumpning af f.eks. traktorer, biler og
cykler

Pumpen stopper automatisk med at fylde med luft,
når det forvalgte lufttrykniveau er nået. LED-lampen
letter arbejdet ved dårlige lysforhold, og termostaten
beskytter maskinen mod overophedning. Der
medfølger flere typer ventiler. Leveres uden batteri
og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT ✓
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Max. luftmængde 22 L/min
Max. tryk 11,1 bar
Lydtrykniveau 70 dB(A)
Vibrationsniveau 3,6 m/s²
Vægt /målt EPTA 2,5 - 2,8 kg
Dimensioner (LxBxH) 316 - 272 x 108 x

231 mm
Slange længde 0,65 m

EAN 0088381748902 DB 2263165

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Ideel til oppumpning af dæk til biler og cykler,
sportsbolde og meget mere

• Overskydende luft kan frigives ved at trykke på
udløserknappen

• Digital manometer med flere funktioner
• Maskinen stopper automatisk, når det forudindstillede

måltryk er nået
• Maskinen husker den sidste indstilling
• 3 indstillinger (høj hastighed, lav hastighed eller

indstilling til bolde)
• Leveres med forskellige slags ventiladaptere
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Generel
Medleveret tilbehør

TE00000333
STUDS TIL BADEBOLD

TE00000334
STUDS TIL CYKEL

TE00000335
STUDS TIL BOLD

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

TE00000333
STUDS TIL BADEBOLD

TE00000334
STUDS TIL CYKEL

TE00000335
STUDS TIL BOLD

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DMP181.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DMP181.pdf

