
LED-lampe LXT®

DML811
14,4V / 18V • 1800 lx
Arbejdslampe med 30 LED - pærer til lys på mørke
arbejdssteder

Effektiv arbejdslampe med 30 LED-pærer og 3
lysindstillinger i henholdsvis 750 - 1500 - 3000
lumen. Kan tilsluttes elnettet og mulighed for
montering på en 3 pod Makita stativ, med plads til to
lamper. LED farven svarer til neutral lys. Driftstid
med et 6,0Ah-batteri er 3 - 13 timer. Leveres uden
batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 14,4 / 18 V
LXT ✓
Flux 3000 / 1500 / 750

Lumen
Lysstyrke 1800 / 800 / 350 lx
LED lampe 30 x 1,05 W
Driftstid 18V / 6,0Ah 13 / 7,5 / 3 h
Tilslutningskabel 2,5 m
Vægt /målt EPTA 4,1 - 4,8 kg
Dimensioner (LxBxH) 249 x 302 x 271

mm

EAN 0088381888288

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Beskyttelsesklasse IP65 mod støv og vand ( DC )
• Controller med hukommelsesfunktion husker

lysstyrkeindstillingen, så brugeren kan undgå at
justere lysstyrken igen

• Aftagelig 230V strømkabel (kan opbevares på
lampefoden, når den ikke er i brug)
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