
Støvsuger LXT®

DVC750LZ
18V
Kompakt støvsuger til rengøring af køretøj eller hjemmet

Akku støvsuger med HEPA-filter og kulfri motor til
mindre rengøringsopgaver af køretøj eller hjemmet.
Støvsugeren har to forskellige sugestyrker og kan
bruges til tør eller våd støvsugning. 7,5 liters tank,
ingen støvpose. Leveres med slange, mundstykke
og fugemundstykke. Vådsugning kræver tilkøb af
vådfilter (Varenr: 191M39-3) Leveres uden batteri og
lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor ✓
Slangelængde 0,5 - 2 m
Slangediameter 28 mm
LXT ✓
Akku spænding 18 V
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Luftmængde 1,3 / 1,6 m³/min
Undertryk 67 mbar
Driftstid 18V / 5.0Ah 30 / 60 min
Driftstid 18V / 6,0Ah 35 / 70 min
Støvtank kapacitet 7,5 L
Væsketank kapacitet 4,5 L
Lydtrykniveau 76 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s²
Støvklasse L
Omfang af støvindtrængning 99,75 %

EAN 0088381870467 DB 2036167

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Kulløs motor sikrer en længere levetid
• Mulighed for 2 hastigheder.
• Fleksibel slange, der strækker sig fra 0,5 meter op til

2,5 meter
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Generel
Medleveret tilbehør

140G04-3
SLANGE FLEX F. DVC750

162518-0
HEPA FILTER DVC750

458891-7
BRED STUDS

458919-1
FUGEMUNDSTYKKE

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199827-4
FORFILTER SÆT

192562-3
RØR BØJET Ø 38 mm

192563-1
LIGE RØR Ø 38 mm

195548-6
ADAPTER Ø 25 / 37 mm

458891-7
BRED STUDS

458919-1
FUGEMUNDSTYKKE

199486-4
SKULDERSELE

191M39-3
FILTER VÅD F. DVC750L

195546-0
ADAPTER Ø 24 / 38 mm

418500-0
ADAPTER Ø 28 / 38 mm

TD00000002
SKULDERREM

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DVC750L.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DVC750L.pdf

