
M18 FCOS230-0
M18 FUEL™ KAPSAV

Omdr. ubelastet (omdr./min) 6600

Klingediameter (mm) 230

Maks. skæredybde (mm) 8 5

Maks. tryk vandindtag
(bar|PSI)

6/ 90

Inkluderet
Leveres uden batterier,
Leveres uden lader, Leveres
uden kuffert eller taske

Varenummer 4933471696

www.milwaukeetool.dk

Markedets første 18V 230 mm batteridrevne kapsav med kraft
nok til at skære armeringsjern samtidigt med at den er 50%
lettere end eksisterende benzindrevne kapsave på markedet

Lynhurtig optart uden behov for at blande benzin og olie, mens
motoren ingen vedligeholdelse kræver

Kan bruges indendørs da den ikke genererer nogen
udstødningsgasser

RAPIDSTOP™ motorbremse, belastnings-indikator, samt lavt
vibrationsniveau på kun 1.81 m/s²

Markedsledende skæredybde på 85 mm

Mulighed for tilslutning af vandforsyning i begge sider for
effektiv støvhåndtering

HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne
op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget
driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere
samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier

ONE-KEY™ værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis
cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring
for dine værktøjer. ONE-KEY™ tilbyder også en fjernstyret
låsefunktion

Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjten

Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier


