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Xstream MP
Multi-Point Bluetooth® technology.

Høreværn med Multi-Point Bluetooth®-teknologi til telefonopkald og 

musikstreaming. Xstream MP gør det muligt at parre to telefoner samtidig, 

for eksempel en arbejdstelefon og en privat telefon. Lydkvaliteten er blevet 

endnu bedre i forhold til modellerne Xstream og Xstream LD, batteriets 

levetid er forlænget til 80 timer, og den støjreducerende bommikrofon, der 

nu medfølger, muliggør tydelig kommunikation selv i omgivelser med høj 

baggrundsstøj.

hellbergsafety.dk

1. Xstream MP Hovedbøjle 

Art nr. 48012-001

2. Xstream MP  Hjelmmonteret 

Art nr. 48112-001
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Multi-Point Bluetooth® Technology 
Bluetooth® tilbyder trådløs tilslutning til din mobiltelefon. Nem opsæt-

ning og problemfri tilslutning. Dermed kan du ringe og streame din 

foretrukne underholdning uden nogensinde at skulle gå på kom-

promis med sikkerheden. Med Multi-Point-teknologi kan du parre 

to telefoner på samme tid. Det er perfekt, når du skal bruge både en 

arbejdstelefon og en privat telefon, f.eks. for at bruge den ene til at 

streame musik og den anden til at modtage opkald.

Designet til musiklytning
Udviklet med fokus på musiklytning. Den suveræne lydkvalitet opnås 

takket være et patenteret højttalerdesign, der gør det muligt at nyde 

lyd i dit høreværn, der svarer til lyden fra hovedtelefoner. 

Niveauafhængigt aktivt medhør  
Niveauafhængige mikrofoner med aktiv medhørsfunktion i hver 

ørekop gør det muligt for dig at være opmærksom på omgivelserne, 

mens du har høreværnet på. Du kan kommunikere med dine kolleger 

og høre advarselssignaler og andre vigtige lyde uden nogensinde at 

gå på kompromis med din sikkerhed og hørelse.

Støjreducerende bommikrofon
Den støjreducerende bommikrofon sikrer tydelig kommunikation 

selv i omgivelser med høj baggrundsstøj. Den fleksible arm er nem 

at dreje væk, når den ikke er i brug.

Vandtæt iht. IPX4 
Testet og godkendt iht. IPX4, hvilket betyder, at du kan bruge pro-

duktet i kraftig regn.

Trykknapper til betjening
Ergonomisk designede gummibelagte trykknapper. Nemme at finde 

og betjene, selv når du har handsker på.

Understøttelse af stemmeassistent
Understøtter Apple SIRI og Google Assistant. Aktivér funktionen, 

og styr musikafspilningen eller telefonopkaldet med din stemme.

Understøttelse af bredbånd/HD-voice 
Er udstyret med bredbåndslydteknologi eller HD-voice, der forbe-

drer telefonens lydkvalitet (hvis dette understøttes af din netværk-

sudbyder).

USB-opladning
Batterierne oplades hurtigt med det medfølgende USB-opladning-

skabel. Du skal blot sætte det i en USB-kilde eller bruge din mo-

biltelefons stikadapter.

Batterisparefunktion  
Slukker automatisk enheden efter en periode med inaktivitet. Er 

med til at forhindre, at batteriet tappes for strøm, hvis du har glemt 

at slukke enheden i slutningen af arbejdsdagen.

Automatisk Bluetooth® -forbindelse
Efter den første parring vil headsettet automatisk oprette forbindelse 

til den sidst parrede telefon, når den tændes.

Funktioner • Musikstreaming med suveræn lydkvalitet

• Parring med to telefoner

• Støjreducerende bommikrofon

Bluetooth®

Designet til musik

IPX4 Vandtæt

Aktivt medhør

USB-opladning

Bommikrofon

Understøttelse af bredbåndslydMulti-Point
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Tekniske data • Driftstemperatur: -20 / +55 (50-77°F)

• Batteritype: Li-Ion

• Driftstid: 80 hours

• Bluetooth® version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6

• Criterion level EN 352-4 H=109 dB, M=106 dB, L=94 dB

• Vægt Hovedbøjle: 410 g/ 14.46oz

• Vægt Hjelmmonteret: 440g/15.52oz

Tilbehør
Varenr

26046-915

26108-910

99403-001

99900-001

1059-001

16982-001

16999-001

000-213-001

Beskrivelse

Ekstra hovedbøjle Aktive

Ekstra hjelmarm (par)

Hygiejne kit Elektronik

Fresh-sved pads

Vindhætter - mikrofoner med aktivt medhør

Bommikrofon

Vindhætter Bommikrofon

Headset opbevaringstaske

The full text of the declaration of conformity is available at: www.hellbergsafety.com/declaration-of-conformity
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Attenuation data EN

Xstream MP Hovedbøjle; EN 352-1:2002, H-32dB, M-26dB, L-17dB, SNR 29dB

Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 14,6 14,0 18,7 26,7 34,4 33,7 35,6 35,1

Std. dev 3,6 4,0 2,9 2,2 2,2 3,1 2,9 4,9

APV 11,0 10,0 15,8 24,5 32,2 30,6 32,7 30,2

Xstream MP Hjelmmonteret; EN 352-3:2002, H-31dB, M-26dB, L-18dB, SNR 28dB

Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mean Attenuation 14,5 14,9 18,9 26,5 33,0 34,6 36,6 35,5

Std. dev 3,4 4,1 3,5 3,4 2,8 4,0 5,0 5,8

APV 11,1 10,8 15,4 23,1 30,2 30,2 30,6 29,7


